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1. ОПИСАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ ПРОБЫ 

Испытуемый образец – материал фильтрующий зернистый «ГИДРОАНТРАЦИТ марки 

«МФЗ», предназначенный для наполнения фильтрующих установок. Изготавливается из 

высококачественных низкозольных, низкосернистых углей марки А (Антрацит) Донецкого 

угольного бассейна (Ростовская область). 

Внешний вид – крошка черного цвета с металлическим блеском и зернами кубической или 

близкой к ней форме. 

Представительская проба (ок. 5 кг), герметично упакована в полиэтиленовый мешок, 

отобрана и предоставлена для испытания компанией ООО «ИМПЭКС-ГРУП». 
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2. ПРОЦЕДУРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

2.1 ПРОЦЕДУРА 

Вещество в виде порошка или гранул (в его товарном виде) насыпается в контейнер до 

краев, после чего контейнер несколько раз слегка встряхивают. В случае недосыпа добавляют 

нужное количество вещества, а при переполнении контейнера его излишек снимается. 

Контейнер помещают в кожух и подвешивают в центре печи. Температура в печи доводится до  

I40°C и поддерживается на этом уровне в течение 24 часов. Температура образца и воздуха в 

печи постоянно регистрируется. Первое испытание проводится на кубическом образце с длиной 

ребра 100 мм. Положительный результат получают, если происходит самопроизвольное 

воспламенение или если температура образца превышает на 60°C температуру воздуха в печи. 

В случае получения отрицательных результатов испытание прекращается. При получении 

положительного результата проводится второе испытание на кубическом образце с длиной 

ребра 25 мм при 140°C с целью определить, следует ли относить вещество к группе упаковки II. 

Если положительный результат получен при испытании кубического образца с длиной ребра 

100 мм при 140 °C, но не при испытании кубического образца с длиной ребра 25 мм, то 

проводится дополнительное испытание на кубическом образце с длиной ребра 100 мм: 

 

(a) при I20oC, если вещество должно перевозится в таре объемом выше 450 л но не 

более 3 м3; или 

(b) при 100oC, если вещество должно перевозиться в таре объемом не более 450 

литров. 

 

Критерии испытания и метод оценки результатов. 

Положительный результат получают, если происходит самопроизвольное воспламенение 

или если температура образца превышает на 60oC температуру воздуха в печи через 24 часа 

после начала испытания. В противном случае результат считается отрицательным. 

 

Вещество не должно включаться в подкласс 4.2, если: 

(a) получен отрицательный результат при испытании кубического образца с длиной 

ребра 100 мм при 140°C; 

(b) получен положительный результат при испытании кубического образца с длиной 

ребра 100 мм при 140oC и отрицательный результат – при испытании с длиной ребра 25 мм при 
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140oC; получен отрицательный результат при испытании кубического образца с длиной ребра 

100 мм при 120oC и вещество должно перевозится в таре объемом не более 3 м3; 

(c) получен положительный результат при испытании кубического образца с длиной 

ребра 100 мм при 140oC и отрицательный результат – при испытании с длиной ребра 25 мм при 

140oC; получен отрицательный результат при испытании кубического образца с длиной ребра 

100 мм при 100oC и вещество должно перевозится в таре объемом не более 450 литров. 

 

Группа упаковки II должна назначаться самонагревающимся веществам, которые дают 

положительные результаты при испытаниях кубического образца с длиной ребра 25 мм при 

140°C. 

 

Группа упаковки III назначается самонагревающимся веществам, если: 

(a) получен положительный результат при испытании кубического образца с длиной 

ребра 100 мм при 140oC и отрицательный результат – при испытании с длиной ребра 25 мм при 

140oC; и вещество должно перевозится в таре объемом более 3 м3; 

(b) получен положительный результат при испытании кубического образца с длиной 

ребра 100 мм при 140oC и отрицательный результат – при испытании с длиной ребра 25 мм при 

140oC; получен положительный результат при испытании кубического образца с длиной ребра 

100 мм при 120oC и вещество должно перевозится в таре объемом более 450 литров; 

(c) получен положительный результат при испытании кубического образца с длиной 

ребра 100 мм при 140oC и отрицательный результат – при испытании с длиной ребра 25 мм при 

140oC; получен положительный результат при испытании кубического образца с длиной ребра 

100 мм при 100oC. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ САМОНАГРЕВАЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

НОВОЕ ВЕЩЕСТВО 

Нагревается ли вещество, 
если кубический образец с 

длиной ребра 100 мм 
доводится до температуры 

140OC? 

Нагревается ли вещество, 
если кубический образец с 

длиной ребра 100 мм 
доводится до температуры 

100OC? 

Нагревается ли вещество, 
если кубический образец с 

длиной ребра 100 мм 
доводится до температуры 

120OC? 

Нагревается ли вещество, 
если кубический образец с 

длиной ребра 25 мм 
доводится до температуры 

140OC? 

Группа упаковки III 

Группа упаковки II 

Не является самонагревающимся 
веществом подкласса 4.2

Вещество можно было бы освободить от 
предписаний в случае его перевозки в 

таре объемом не более 3 м3 

Вещество можно было бы освободить от 
предписаний в случае его перевозки в 

таре объемом не более 450 л

Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Да 

Да 
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2.2 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1.2.1 Печь 

Лабораторная печь с циркуляцией горячего воздуха, обеспечивающая поддержание 

необходимой для условий эксперимента температуры. Регулировка температуры печи 

осуществляется термостатом, измерение температуры в печи и в образце производиться 

термопарами. Температурные показатели с термопар постоянно отображаются и сохраняются 

на персональный компьютер. 

1.2.2 Контейнер кубической формы 

Два контейнера для образцов кубической формы с длиной ребер 25 мм и 100 мм, 

изготовленные из нержавеющей стальной сетки с размером ячеек 0,05 мм, с открытым верхом. 

Каждый контейнер для образцов вставляется, с плотной посадкой, во второй контейнер 

кубической формы, изготовленный из нержавеющей стальной сетки с размером ячеек 0,60 мм. 

Во избежание циркуляции воздуха второй контейнер помещается в кожух, изготовленный из 

нержавеющей стальной сетки с размерами ячеек 0,595 мм и имеющий размеры 150×150×250 

мм. 

1.2.3 Термопары 

Две хром-алюмелиевые (CrAl) термопары, 02.01-062, тип “K1“. Одна из термопар 

устанавливается в центре образца, другая – между контейнером для образцов и стенкой печи. 

1.2.4 Приборы 

Измерительно–регистрирующий прибор «ИС-203.2», АО «ТЕХНОАС» 
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3. ИСПЫТАНИЯ 

3.1 ИСПЫТАНИЕ № 1. 

Описание 

№ испытания, 
дата 

Длина ребра 
кубического 

контейнера, мм. 

Температура 
воздуха в печи, 

OC 
Время, час. 

Влажность 
образца, 

% 
№.1 

07-08.08.2017 
100 140 24 3,5 

 

Температурный график 

 

Результаты испытания № 1: 

В течении 24 часов от начала испытания максимальная температура образца составила 

141,8OC таким образом, за время испытания температура образца не превысила температуру 

воздуха в печи на 60OC. 

ВЫВОД: Испытание № 1, результат - отрицательный. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В течении испытания отрицательный результат был получен для образца с длиной 

ребер 100 мм при температуре печи 140oC. 

ВЕЩЕСТВО НЕ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК ОПАСНЫЙ ГРУЗ ПОДКЛАССА 4.2. 
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